
Un côté boost au headroom de 30V, pour augmenter toujours plus le gain, jusqu'à la
limite du décrochage. Son amplification au MOSFET s’adaptera parfaitement à votre
attaque et renforcera la puissance envoyée dans l’étage de distorsion de la Pridrangar.

De l'autre côté, une distorsion inspirée des légendaires amplis Orange et Vox, couplée à
un octave up analogique et un overdrive puissant. A mi-chemin entre le vintage et le
modern, vous saurez trouver votre son.

       Fabriqué à la main en France. 

Imaginez le rugissement de vos amplis mythiques, mêlé à la puissance des
vagues fracassées contre les rochers d’Islande !

🔗  savoyamp.com                    savoy.amp 



ALIMENTATION : 
      9Vdc, 100mA, polarité négative

 IMPEDANCE D’ENTREE :
      1000 kΩ

 IMPEDANCE DE SORTIE :
      100 kΩ

Les réglages

 

Montage d'ampli op pour 
augmenter le volume d'entrée, 
qui vient se fracasser dans un 

double étage JFET simulant des lampes

TONE : Atténuation des 
aigus du boost 

Spécifications
 SWITCH :      

 True Bypass

 DIMENSIONS (Lxlxh cm) :      
 12 x 9.4 x 3.8

 POIDS :      
 400 g

Clean boost au
Mosfet avec 30V 

de Headroom.
Gain à la limite du 

décrochage pour saturer 
sur les attaques fortes

Octave Up analogique
pour un son fuzzy

à la Hendrix

Renforce le côté 
moderne et dominant grâce à 

son triple étage de JFET 

FAÇADE
BOOST : Volume de sortie du boost 

GAIN : Gain de l'étage de distorsion

VOL : Volume de sortie de la distorsion

OCT : Blend de l'octave up

TONE : Égaliseur de la distorsion

Switch OD : Overdrive en post traitement 

JACK 6.35mm : Footswitch additionnel pour 
activer l’octave up ou l’overdrive. 
Paramétrable sur la face du dessus

Distorsion
Octave up

OD

Clean boost

Entrée Footswitch compatible avec les produits Savoy Amp et d’autres marques
 N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information : contact@savoyamp.com


